
10.55

9
.
4

5

H 3.69

Aula Artistica 2

10.55

9
.
4

5

10.55

0
.
4
3

0
.
3
4

0
.
0
6

0
.
8
3

0.60

0
.
4
3

0
.
4
0

10.55

0
.
3
4

0
.
0
6

0
.
8
3

0
.
4
3

0
.
0
5

0.60

0
.
4
3

0
.
4
0

oggetto

codifica elaborato

PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - AULA ARTISTICA 2

data approvazioneautore verifica

Marco Salvadori
Giorgio Morini

COMUNE DI DESIO

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RIFACIMENTO DI ALCUNI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA

"PERTINI" DI DESIO (B/1554bis)

PERIZIA DI VARIANTE N.01

Alfredo Colombo

scala

3410 DL V1 PL 01 2.1 VARIE

commessa fase livello

tipo prog

nrrev

rev

La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società TAU Trasporti e Ambiente Urbano srl  ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale

è stato realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di TAU Trasporti e Ambiente Urbano srl né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

A

03.08.2016A

progettazione direzione tecnica

B

C

D

TAU Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l.

p.iva e c.f. 05500190961

t. +39  02  26417244

t. +39  02  26417284

f. +39  02  73960215

via Oslavia 18/7

20134 Milano

studio@t-au.com

studio@pec.t-au.com

www.t-au.com

emesso da RINA Services SpA 

associato 

Certificato UNI EN ISO 9001

n° 24163/01/S

Legenda

rev

A

B

C

D

Quote pavimento

Sezione

Aeratori

Sensori

Luci di emergenza

Plafoniere

Struttura di supporto per i fari

Controsoffitto in pannelli in gesso

Quote pavimento (+0.00)

Quote pavimento (-1.80)

Quote pavimento (- 3.40)

Quote pavimento (- 4.00)

Muro sezionato

Stratigrafia del solaio (con pignatte)

Pendini

Controsoffitto in gesso e isolamento con

lana di roccia con giunti maschio femmina

Letto di malta

- 3.40

H 6.01

Altezza del soffitto

Controsoffitto in gesso e isolamento con

lana di roccia con giunti maschio femmina

Controsoffitto acustico in pannelli di lana

di roccia vulcanica con traversi a T

PROGETTOSTATO DI FATTO

SEZIONE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA 1:50 SCALA 1:50

SCALA 1:10SCALA 1:10

SCALA 1:200 SCALA 1:200

Sistema antisfondellamento con lastre

di cemento fibrorinforzato


